
*    Soğutma kapas�tes� kurulum �ç�n seç�len kompresör' e göre değ�şmekted�r.
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Fonks�yonel Kl�matron�k Kontrol

2.1 �nç LCD ekran �le �ç ortam sıcaklığı, dış ortam sıcaklığı, set sıcaklık değer�, fan kademes�, hava

klapes� ve çalışma modu göster�lm�şt�r.

6 adet bağımsız buton kullanılmıştır. Bunlar, Sıcaklık arttırma, sıcaklık azaltma, soğutma

çalıştırma, ısıtma çalıştırma, fan kademes� ve hava klapes� kontrolü �ç�n kullanılmaktadır.

Termostat ayarlı sıcaklık kontrolü ve 3 kademede hava hızı kontrolü sağlanır.

Etk�n sıcaklık ve hava hızı kontrolü �mkanı �le ısıl konforunuzu
d�led�ğ�n�z g�b� kontrol ed�n.

YK 140 MB

Dış Ölçüler

Ün�te Ağırlığı

Soğutucu Akışkan

1280 * 1480 * 260 mm

55 kg **

R134a

Soğutma Kapas�tes� 

Soğutulmuş Hava

Çekt�ğ� Akım

Performans L�m�t�

6 - 14 kW *

1800 m³/sa

47 A @12 VDC - 35 A @24 VDC

45 C° (Dış ortam sıcaklığı)

YK 140 MB

Y
IL

K
A

R
**   Montaj k�t� ağırlığı dah�l değ�ld�r.

ECE R10 Sert�f�kalı
Elektromanyet�k uyumluluk onayı


