YILKAR

YK 135 MB

Sogutma Kapasitesi 8 -13.5 kW *
Isitma Kapasitesi 12554 kcal/sa (Opsiyonel) **

Temiz Hava %0 - %50 (Opsiyonel) ***

Sodutulmus Hava 1800 m3/sa

Performans Limiti 45 C° (Dis ortam sicakhgi) ECE R10 Sertifikali
Cektigi Akim 47 A @12 VDC - 23 A @24 VDC Elektromanyetik uyumluluk onayi
Dis Olculer 1280 *1760 * 220 mm

Unite Agirhigi 48,5 kg™ **

Sogutucu Akiskan  R134a

*  Sogutma kapasitesi kurulum igin segilen kompresoér' e gére degismektedir.

** Isitma 6zelligi opsiyonel se¢imlidir. Aracinizin kalorifer suyunun klimanin igerisinden gegirilmesi ile gergeklestirilir.
** Taze hava 6zelligi opsiyonel se¢imlidir. Klimaniza entegre edilen bir klape ile gergeklestirilir.
¥ Montaj kiti agirligi dahil degildir.
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YILKAR

Araciniz ile Uyumlu Hatlar

Yilkar monoblok tavan klimalari boydan boya ¢izgiler ile araciniz ile
uyum icerisinde bir butunluk saglar

Kompakt tasarimi sayesinde klimanizin biGtun parcgalarini icinde barindirarak aracinizin
icerisinde daha fazla kullanim alanina sahip olmanizi saglar.

Yilkar'in kendi tesislerinde Uretilen Ust kapaklarimiz, ginesin yipratici etkilerine

dayanikl boya korumasina sahiptir.

Taze Hava Klapesi (Opsiyonel)

Aracinizdaki hava kalitesini arttirin

ﬁ Klima Unitesinin icine eklenebilen taze hava klapesi (mavi renkte) ile araciniza klima calisir

durumda iken %50 oraninda taze hava saglar.

Filtrelenerek araciniza giren bu hava iklimlendirme terminalimizden gectikten sonra istediginiz
sicaklikta aracinizin igerisine sevk edilir. Bu sayede yolcularinizin bulundugu ortamda isil konfor

kadar hava kalitesi de optimize edilmis olur.

Isitma (Opsiyonel)

Klimaniza sogutmanin yaninda isitma fonksiyonu da katin

Is1 degistirici (kirmizi renkte), cihaz icerigine katilarak isitma fonksiyonu kazandiriimaktadir.
Yilkar, aracinizin iklimlendirilmesi icin motorunuzda ortaya g¢ikan atil isiyi, kullanabilir kilan
tasarimi ile klimaniza isitma gucl kazandirabilir. Bu sayede hem motorunuzun sogutulmasi daha
etkin olurken araciniz isinir. Yolculariniz, dért mevsim konfora kavusur.

Isitma, opsiyonel olarak cihaziniza eklenebilir, cihazin standart igerigi haricinde olan

uygulamamizdir.

Etkin Sistem Performans Kontrolu

] : Akiskan kontrollUnun etkinligi klimanizin kalitesini belirler
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kompresoérinuzi korur, performansini her zaman en Ust duzeyde tutar.

Yilkar'in uzmanhginda 6zgln olarak tasarlanmis kompakt filtre ve sivi tanki daha dar hacimlerde

etkili ¢6zim sunmaktadir.

Yoénlendirilmis hava, tam anlamiyla isil konfor

ABS malzemeli, hafif, dayanikli tirbin kanallar

Farkli tip ve gesitlerde menfezler

**Aracinizin uzunluguna goére ayarlanabilir
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