YILKAR

YK 120 S iave

Sogutma Kapasitesi
Isitma Kapasitesi
Sogutulmus Hava
Performans Limiti
Cektigi Akim
Olculer

Unite Agirhigi
Sogutucu Akiskan

9-12 kW *
9000 kcal/sa (Opsiyonel) **
2700 m3/sa

) ECE RI10 Sertifikali
45 C° (Dis ortam sicakligi)

54 A @12 VDC

1300 * 420 * 226 mm
23 kg ***

R134a

Elektromanyetik uyumluluk onayi

*  Sogutma kapasitesi kurulum igin segilen kompresor' e gére degismektedir.

** Isitma 6zelligi opsiyonel secimlidir. Aracinizin kalorifer suyunun klimanin icerisinden gecirilmesi ile gerceklestirilir.

*** Montaj kiti agirligi dahil degildir.

www.yilkarklima.com




YILKAR

Fonksiyonel Baglantili ve Hafif

ihtiyaciniz olan pozisyona getirin ve sabitleyin.

Yanlarda bulunan baglanti pargalari sayesinde, - —

alcaltma, yukseltme,

acil ve zemin montaj kolayligi

Isitma (Opsiyonel)

Klimaniza sogutmanin yaninda isitma fonksiyonu da
katin

Isi degistirici (kirmizi renkte), cihaz igerigine katilarak isitma

fonksiyonu kazandirilmaktadir.

Yilkar, aracinizin iklimlendirilmesi icin motorunuzda ortaya ¢ikan

atil 1siy1, kullanabilir kilan tasarimi ile klimaniza isitma gucu

kazandirabilir.

Bu sayede hem motorunuzun sogutulmasi daha etkin olurken araciniz isinir. Yolculariniz, dért mevsim konfora kavusur.

Fonksiyonel Klimatronik Kontrol

YILKAR
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Etkin sicaklik ve hava hizi kontrolU imkani ile isil
konforunuzu dilediginiz gibi kontrol edin.
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Qo . i ile i : g
PP | (9 — 2.1ing LCD ekran ile i¢ ortam sicakhgi, dis ortam sicakligi, set

sicaklik degeri, fan kademesi, hava klapesi ve ¢alisma modu

goOsterilmistir.

6 adet bagdimsiz buton kullaniimistir.

Bunlar, Sicaklik arttirma, sicaklik azaltma, sogutma calistirma, isitma c¢alistirma, fan kademesi ve hava klapesi kontroll icin
kullaniimaktadir.

Termostat ayarli sicaklik kontroll ve 3 kademede hava hizi kontrolu saglanir.
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