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Yeni!

YKS90S

Sogutma Kapasitesi 6-9 kW *

Sogutulmus Hava 2400 m3/sa
Performans Limiti 45 C° (Dis ortam sicakhigi) ECE R10 Sertifikali
Cektigi Akim 36 A@12VDC -18 A @24 VDC Elektromanyetik uyumluluk onay!
I¢ Olguler 952 *420* 222 mm
Dis Olguler 1200 *1200* 190 mm
Unite Agirhgn 32,5 kg ***
Sogutucu Akiskan R134a
VENINESIE Fonksiyonel baglantili ve hafif plastik kapak tasarimiile %15 agirlik tasarrufu
SZELLIKLER Optimize edilmis 1si degistiriciler %12 daha performansli isi gegisi

Gelistirilmis hava akis profili
Isitma sistemi entegre edilebilir
3 kademeli hava hizi

Sogutma Kapasitesi
@3000 rpm @35 C dis sicaklik

SD5 6 kW max.

SD7-TM16 9,0 kW max.

Kompresor

2.1in¢ LCD ekran

@ e Etkin sicaklik ve hava hizi kontrolU imkani
§32° SET Isitma ve sogutma bir arada kontrol

ic ve dis ortam sicaklik gésterimi

FONKSiIYONEL KLIMATRONIK
KONTROL

*  Sogutma kapasitesi kurulum igin segilen kompresor' e gére degismektedir.
**Isitma 6zelligi opsiyonel secimlidir. Aracinizin kalorifer suyunun klimanin icerisinden gegirilmesi ile gergeklestirilir.
*** Montaj kiti agirligi dahil degildir.

www.yilkarklima.com




